Eingabeelemente

Arbeitsort
Hier kann zu Dokumentationszwecken eine spezifische Bezeichnung eingegeben
werden, wie zum Beispiel Ort, Lokalname, Bestandesnummer, etc..

Arbeitsobjekt

Mittleres Stuckvolumen

Hier ist der mittlere Stuickinhalt des zu riickenden Holzes einzusetzen. Falls er nicht aus
friheren Holzschlagen bekannt ist (Erfahrungswerte) oder aufgrund des Anzeichnungs-
protokolls (Massenmittelstamm) ermittelt werden kann, ist er zu schatzen. Der mittlere
Stuckinhalt ist eine wichtige Eingangsgrésse und wirkt sich stark auf die Produktivitat
und damit die Bringungskosten aus. Er ist deshalb méglichst genau zu ermitteln.

Fur das Sortimentsverfahren (Stiicklangen 4-6 m) kann als Erfahrungswert bei
fehlenden genaueren Angaben ein Stickinhalt von 0.35 - 0.40 m3 eingesetzt werden.

Nutzungsmenge
Hier wird die Holzmenge eingesetzt, die auf der Seillinie gebracht wird. In Holzschlagen
mit mehreren Seillinien muss die Holzmenge entsprechend aufgeteilt werden.

Mittlere Fahrdistanz

Die mittlere Fahrstrecke des Laufwagens ist das Mittel aus den Fahrstrecken aller
Lasten oder anders gesagt die Distanz vom "Schwerpunkt” des Holzschlages bis zum
Absenkplatz des Holzes an der Waldstrasse.

Falls das Holz gleichméssig verteilt entlang der Seillinie liegt, ist die mittlere Fahrstrecke
das Mittel aus der langsten und der kirzesten Fahrstrecke zwischen Bestand und
Absenkplatz. Haufig liegt das Holz jedoch nicht gleichmassig verteilt entlang der
Seillinie. Die Bestimmung des "Schwerpunktes” des Holzschlages muss dann
gutachtlich erfolgen.

Mittlere Distanz seitlicher Zuzug

Hier ist die mittlere Zuzugdistanz rechtwinklig zum Tragseil einzusetzen.

Der tatsachliche Zuzug erfolgt in den meisten Fallen mehr oder weniger spitzwinklig
zum Tragseil und ist damit entsprechend langer. Es ist jedoch kaum méglich, die
tatsachliche mittlere Zuzugdistanz vorauszusagen. Deshalb wurde bei der Erstellung
des Berechnungsmodells die rechtwinklige Zuzugdistanz verwendet.

Beispiel:

Bei einer Breite des Holzschlages von 80 m betragt die mittlere seitliche Zuzugdistanz
20 m, sofern das Holz relativ gleichméssig Uber die Flache verteilt liegt. Wenn das Holz
in Richtung Seillinie gefallt wird, kann die mittlere Zuzugdistanz auch kirzer sein (etwa
15 m).

Schwierigkeit seitlicher Zuzug

Im Listenfeld kénnen die zwei Stufen "einfach" und "erschwert" gewahlt werden. Es
handelt sich um eine nicht quantifizierbare, gutachtlich zu wahlende Eingangsgrosse.
Fur die Beurteilung sind folgende Kriterien massgebend: Hangneigung, Geldndeformen
im Zuzugsbereich, Kleintopographie (Graben, Runsen), Hindernisse (Felsbltcke,
Wourzelstdécke) und Bestandesdichte.



Als Hilfe kann folgende Beschreibung dienen:

einfach: Hangneigung bis ca. 60 %, wenig zerkllftete Kleintopographie, wenig
Hindernisse, eher lockere Bestande

erschwert: Hangneigung > 60 %, rauhe Kleintopographie, viele Hindernisse, dichte
Bestande (insbesondere Stangenholz und schwaches Baumholz).

Arbeitssystem

Seilsystem

— 2-Seilsystem: Maschinenstandort bergseitig, gearbeitet wird im Gravitationsbetrieb
(Tragseil und Zugseil)

— Mehrseilsystem: Umlaufseilsystem mit 3 oder 4 Seilen; wird eingesetzt, wenn das
Grenzgefalle von ca. 15% Tragseilneigung nicht erreicht wird sowie zur
Bergabbringung mit talseitigem Maschinenstandort. Aus Griinden der
Arbeitserleichterung (Zwangsausspulung des Lasthakens) wird in einzelnen Fallen
auch bei bergseitigem Maschinenstandort das Mehrseilsystem angewendet.

Kostenansatze

Personal: Durchschnittliche Personalkosten aller eingesetzten Personen pro
Stunde inkl. Lohnnebenkosten.

Anzahl: In der Regel werden 2 bis 3 Arbeitskrafte bendtigt (1 Windenfihrer, 1 bis

Arbeitskrafte zum Anhéngen im Bestand).
Mobilseilkran: Kosten pro Betriebsstunde inkl. Material, jedoch ohne Maschinist.
Anteil Seilkran-Laufzeit: Anteil Betriebsstunden des Mobilseilkranes an der gesamten
Seilzeit. Das Modell rechnet mit einem Standardwert von 90 Prozent.

Bezahlte Arbeitswege und Pausen

Tagliche Arbeitszeit: Gesamte tagliche Arbeitszeit in Minuten, inkl. bezahlte
Arbeitswege und Pausen.

davon bezahlte Wegzeiten u. Pausen: Regulare Hin- und Ruckreisezeiten zum
Arbeitsort, sowie alle bezahlten Pausenzeiten in Minuten pro
Arbeitstag.

Weitere Aufwénde

Hier kbnnen besondere Zeitaufwande und Kosten beim Seilen bertcksichtigt werden,
wie z.B. Umsetzkosten (Personal + Fahrzeuge), Kosten fir Betriebsfahrzeuge (alle
Fahrten im Zusammenhang mit dem Seilkraneinsatz, wie tagliche An- und Rickfahrt,
Fahrten fur Materialtransporte, Reparaturen etc.) sowie gegebenenfalls weitere, noch
nirgends erfasste Aufwendungen.

Diese Angabe wird direkt in die Ergebnisse tibernommen und dort bei den Kosten
ausgewiesen. Der angegebene Zeitaufwand dient lediglich zur vollstandigen
Darstellung aller notwendigen Arbeitszeiten. Er wird fir keine weiteren Berechnungen
gebraucht und ebenfalls direkt in die Ergebnisse unter "Zeitaufwand" Gbertragen.

Faktoren
Risiko/Verwaltung/Gewinn

Hier kann ein betriebsspezifischer Prozentsatz gewahlt werden, um Verwaltungskosten,
Risiken und Gewinn abzudecken. Ublicherweise liegt dieser Prozentsatz zwischen O



und 10 Prozent. Er wirkt sich im Ergebnis nur auf die Kosten und nicht auf die Zeiten
aus.

Wahrungskurzel

Die Eingabe eines Wahrungskurzels (z. B. Euro) andert die Wahrungsanschriften im
Modell. Mit der Anderung des Wahrungskurzels erfolgt aber keine Umrechnung in die
neue Wahrung. Die Kostensétze im Menl "Arbeitssystem” mussen entsprechend der
gewahlten Wahrung eingegeben werden.

Betriebsspezifischer Korrekturfaktor

Falls festgestellt wird, dass die berechneten Werte im Vergleich zu den effektiven
Werten lUber mehrere Kalkulationen systematisch entweder zu hoch oder zu tief sind,
kann das Modell mit Hilfe des "betriebsspezifischen Korrekturfaktors” angepasst
werden. Solche systematischen Abweichungen kdnnen beispielsweise auftreten, wenn
das Arbeitsverfahren oder die Maschinenausristung nicht den Grundlagen im Modell
entsprechen.

Der Korrekturfaktor ergibt sich aus dem Verhaltnis von tatsachlicher zu berechneter Zeit
oder Zeit/m?,

Ergebnis
Alle Felder sind schreibgeschutzt, da keine Eingabe erforderlich ist.

Zeitaufwand
Bendtigte Arbeitszeit des Personals (inkl. alle Pausen, Wegzeiten, etc.) und
Maschinenarbeitszeit (inkl. Unterbriiche bis 15 Minuten) fir die berechnete Arbeit.

"Dauer der Arbeit" bezeichnet die Zeit, wahrend der das Arbeitssystem (Personal und
Maschinen) zur Ausfihrung der Arbeit eingesetzt ist.

Kosten
Kosten pro Kubikmeter sowie Gesamtkosten fiir den berechneten Holzschlag.

Total
Gesamtkosten inkl. Zuschlag fur Risiko/Verwaltung/Gewinn.

Produktivitat
Arbeitsleistung in m3 pro produktive Maschinenstunde (PMH;5s), siehe auch
Programmierungsgrundlagen.



